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SVENSKA

M=  Radiator fér fast anslutning. Bimetalltermostat med
4°C temperatursdnkningsmdjlighet. Levereras med
anslutningskabel med plug—in kontakt, viggdeosa och
vaggkonsaler med skruv, Kapslingsklass IP 33 (4.).

MF = Radiator férsedd med 2 m anslutningskabel med stick-
propp. Bimetalltermostat. Levereras med vaggkon-
soler ach skruv, Kan kompletteras med stédd ach hjul
fér fristdende morntering, Far durigt som modell M

Installation

1.

Medlevererade viggkonscler monteras pd vigg med bifo-
gade skruvar. Konsolerna placeras lampligast ca 100-150
mm frén varie gavel pa radiatorn. Observera att kansolen kan
anwandas till héjdmarkering, se bild 1. Det dr viktigt for
radiatorns funktion att den monteras vagratt. Termostathuset
skall placeras enligt bild 2 och dér skall angivna min.méatt inte
underskridas.

Bifogad plastkrok kan monteras pd véggen for att linda upp
tverbliven anslutningskabel, se bild 4 A,

Radiatorn far inte placeras omedelbart under ett fast vaggut-
tag eller s4 att person som anvinder badkar, dusch sller
swimmingpool kan kamma i beréring med strémfdrande de-
lar, 1 ex strdmbrytaren.
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M&r radiatorn levereras med vaggdosa och 5-palig "plug=in
kontakt" skall inkoppling géras av behdrig elektriker.
Viggdosan placeras lampligast éver infdlld viggdosa eller
VP-rdr bakom radiatorn. Fér inkoppling av radiatorn se kopp-
lingsschemat péd viggdosans lock eller bild 3.
Temperatursénkning.

Radiatorn ar férberedd for 4°C temperatursankning som styrs
centralt via ett kopplingsur och sarskild styrledning (styrd N-
ledare). Dat &r viktigt att fas och N-edning kopplas in ratt,
Slavkoppling.

Varje radiator kan fungera som styr— eller slavradiator. Den
totala effekten som styrradiatorn kan reglera & 2300 W. Vid
inkoppling av slavradiator enligt kopplingsschemat &r termo-
staten firbikopplad. Om inkoppling pa slavradiatorn sker pa
plint 1 i vggdosan istéllet for plint 4 &r slavradiatorns
termostatfunktion inkopplad.

OBS! Det &r mycket viktigt att plug-in kontakten trycks ini sitt
bottenldge pa vdggdosan, se bild 4 B.

2.2

Mér radiatorn levereras med jordad stickpropp ansluts den till
befintligt vAgguttag. Centralt styrd temperatursankning samt
slavkoppling kan inte anvdndas | detta utférande.

3.

Vaggkonsolens dvre del kan dras upp och sparras i sitt dvre
lage fér att underlitta upphéngning av radiatorn, se bild 4 C,
Se till att konsolens dvre del greppar om radiatorn fr att
motverka dess majlighet att glida i sidled.

Anvandning
4.
Radiatorn kopplas pd genom att satta strombrytaren i lage I

5.

Temperaturinstélining sker genom att énskad temperatur pa
termstatrattens skala stélls mot den rida pilen, Om skalring-
ens varde e dverensstimmer med rumstermperaturen kan
den enkelt justeras, Detta sker genom att &ndra skalringen sd
att dess virde stimmer med aktuell rumstemperatur, se bild
4D,

6.

Radiatorns Gverhettningsskydd kopplar ifrén strémmen om
radiatorn blir fir varm.

Aterstalining sker genom att radiatorn sténgs av med strm-
brytaren i ca 15 minuter.

Om upprepad frAnkoppling sker se till att inga delar ar
dvertidckta, kontakta annars din installatér.

Fristdende radiator

7.

Radiator med av fabrik monterad stickpropp kan férses med
fatter. For montering, se bild 5. Forst monteras golvskydd
{5A) alternativt hjulen (5B), sedan tryckes foten pd radiatorn,

8.
Ovriga funktioner och handhavande se under punkt 2.2, 4, 5
och 6.

Skotsel

Vid behov av rengdring och avtorkning av radiatorn skall
endast skonsamma rengdringsmedel anvindas.

- igt
"Fér e dvertdickas” innebdr att den inte f&r anviindas fér
torkning av t ex klader genom direkt dvertdckning.

Denna radiator dr fylld med en precis mangd speciell clja,
varftr reparationer som medfér att radiatorn méste dppnas
endast fir gdras av tillverkaren eller dennes serviceombud.
Eventuellt |ackage skall Atgdrdas av tillverkaren eller dennes
ambud.

Sam tillbehér finns t ex olika dvergripande styrsystem och
lasbleck f&r lAsning av vAggkonsal.

Gallande garantitid &r 2 Ar.

Om nagra problem eller eventuella reparationsbehov skulle
uppstd ber vi Dig kontakta Din leverantdr eller behdrig elektri-
ker,




ORSK

= Radiator for fast tilkopling. Bimetalitermostat med 4°C
temperatursenkingsmulighet. Leveres med tilkop-
lingskabel med plugg-inn-stepsel, veggboks og
veggkonsoller med skruer. Kapslingsklasse 1P 33 (4.

F = Radiator utstyrt med 2 m tilkoplingskabel med
stepsel. Bimetalltermostat. Leveres med veqg-
konsoller og skruer. Kan kompletteres med stette og
hjul for frittstdende montering.

nstallasjon

Je medfelgende veggkonsoliene monteres pa vegg med de
ilherende skruene. Konsollene plasseres ca 100-150 mm fra
wer ende av radiatoren. Legg merke til at konsollen kan
orukes til heydemarkering, se figur 1. Det erviktig for radiator-
ens funksjon at den monteres vannrett. Koplingshuset
plasseres som vist pd figur 2. De angitte minimumsmalene
mé ikke underskrides, Medfelgende plastkrok kan monteres
pa veggen for & vikle opp overfledig kabel, se figur 44,
Radiator ma ikke plasseres like under en fast stikkontakt eller
slik at en person som bruker badekar, dusj eller
svemmebasseng kan kemme | beraring med stremferende
deler, f eks strombryter.
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War radiatoren leveres med veggboks og S5-polet "plugg-inn-
stopsel”, ma tilkopling gjeres av autorisert elektriker.
Veggbaoksen plasseres enklest over innfelt veggboks eller
VP-ror bak radiatoren. Innkopling av radiatoren gjores ifalge
koplingsskjemaet pd veggboksens deksel eller figur 3.
Temperatursenking.

Radiatoren er forberedt for 4°C temperatursenking som
styres via strombryter, koplingsur eller sentral, Styre-
fedningen for temperatursenking tilkoples klemme nr 3.
Denne styreledningen kan ikke vare samme fase som
klernme nr 1.

Slavekopling.

Hver radiator kan fungere som sentral- eller slaveradiator.
Den totale effekten som sentralradiatoren kan regulere er
2300W. Ved innkopling av slaveradiator ifelge
koplingsskjemaet er termostaten forbikoplet. Hvis slavera-
diatoren tilkoples pd kliemme 1 i veggboksen i stedet for
klemme 4, er slaveradiatorens termostatfunksjon innkoplet.
OBS! Det er meget viktig at plugg-inn-stopselet trykkes sa
langt inn i veggboksen som mulig, se figur 4B.
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Nar radiatoren leveres med jordet stepsel, koples den til
eksisterende stikkontakt. Sentrait sty temperatursenking
samt slavekopling er ikke mulig | denne utierelsen.

3.

Veggkonsollens gvre del kan trekkes opp og sperres i sin ovre
posisjon slik at det blir lettere & henge opp radiatoren, se figur
4C. Kontroller at kensollens evre del griper om radiatoren for
4 unnga at den kan gli til siden.

Bruk
4.
Radiatoren slds pa ved 4 sette strembryteren i posisjon L.

5

Temperaturen innstilles ved at snsket temperatur pé
termostatrattens skala stilles mot den rede pilen. Hvis verdien
pé skalaringen ikke stemmer med romtemperaturen, er den
lett & justere. Dette gjeres ved at skalaringen vris slik at
verdien stemmer med den aktuelle romtemperaturen, se figur
4D.

6.

Radiatorens overcpphetingsvern kopler ut stremmen hvis
radiatoren blir for varm.

Tilbakestilling gjeres ved at radiatoren slads av med
strombryteren i ca 15 minutter.

Hvis radiatoren kopler seq ut pa nytt, kontrolleres det at ingen
deler er tildekket. Ved fortsatte problemer kontaktes
installataren.

Fritistadende radiator

1.

Radiator med fabrikkmontert stopsel kan utstyres med fotter.
Monteringen er beskrevet pd figur 5. Farst monteres
gulvbeskyttelsen (5A), alternativt hjulene (5B}, deretter
trykkes foten pa radiatoren.

8.
Andre funksjoner og handtering er beskrevet under punkt 2.2,
4,5006.

a.
Radiatoren mé ikke brukes i rom der gulvarealet er under
4 me,

Vedlikehold
Ved behov for rengjering og avterking av radiatoren ma det
bare brukes skansomme rengjeringsmidier.

Annet
"Ma ikke tildekkes" betyr at den ikke mé brukes til terking av
f eks klaer ved direkte tildekking.

Denne radiatoren er fylt med en neyaktig mengde spesiell
olje, og reparasjoner som medferer at radiatoren ma apnes
mé derfor bare gjeres av produsenten eller dennes service-
representanter. Eventuell lekkasje skal repareres av
produsenten eiler dennes representant.

Som tilleggsutstyr leveres feks forskjellige overgripende
styresystemer og lasebrakett for l4sing av veggkonsoll.

Garantitiden er 2 &r.
Hvis det oppstar problemer eller reparasjonsbehov, ber vi
deg kontakte leverandar eller autorisert elektriker.




SUOMI

M= Lammitin kiinteddn asennukseen. 4°C:n lampdtilan
alennusmahdollisuudella varustettu bimetalliter-
mostaatilla, Toimitukseen siséltyy pistokoskettimella
varustettu liitdntdjohto, seindrasia ja seindkiinnikkest
ruuveineen. Kotelointiluokka 1P 33 [ Ay ).

MF = 2 m:n liitdntdjohdolla ja pistokkeella varustettu
ldAmmitin. Bimetallitermostaatti. Toimitetaan seindkin-
nikkeilld ja ruueveilla varestettuna, Lis8varusteena
pyorilld varustettu jalkapari siirrettdvadn kayttdon.

Asennus

1.

Toimitukseen sisaltyvat seindkiinnikkeet asennastaan seinddn
mukana toimitettavilla ruuveilla. Kiinnikkeet sijoitetaan n,
100-150 mm:n pddhan [Ammittimen paadyista, Huomaa, ettd
seindkiinnikettd voidaan kayttad korkeusmerkinnén
tekemiseen, ks. kuva 1. Lammittimen toiminnan kannalta on
térkedd, ettd se asennetaan vaakasuoraan., Lammitin
sijoitetaan kuvan 2 mukaisesti eikd ilmoitettuja vahim-
méismittoja saa alittaa. Mukana toimitettava muovikoukku
voldaan asentaa seinddn yhi j4va3a liitdntijohtoa varten, ks.
luva 4 A,

Lammittimen asennuksessa tulee noudattaa sahkdtur-
vallisuusmadriyksia
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Kun lAmmitin toimitetaan seindrasialla ja S-napaisella
"pistokoskettimella” varustettuna, on kytkentd annettava
sidhkdasentajan suoritettavaksi, Seinfrasia kannattaa
asentaa upotetun seindrasian tai asennusputken paalle 1dm-
mittimen taakse. Katso ldmmittimen kytkentdkaavio
seindrasian kannesta tai kuvasta 3.

Lampétilan alennus.

Lammittimessd on valmius 4°C:n lmpdtila-alennusta varten,
jota ohjataan keskitetysti kytkentdkellon ja erityisen
chjausjohtimen kautta (ohjattu N-johdin). On tirkedd, ettd
vaihe ja M-johdin kytketdan oikein,

Orjakytkentd.

Jokainen Immitin voi toimia ohjaavana tai orjalammittimend.
Ohjaava lEmmitin voi saatadd 2300 Win kokonaistehoa. Kun
ocrjalimmitin kytketddn kytkentikaavien mukaisesti,
termostaatti on chikytketty.

HUCM! On erittdin tirkedd, ettd pistokekosketin tydnnetaan
seindrasiassa pohjaan saakka, ks. kuva 4 B.
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Kun lammitin toimitetaan maadoitetulla pistokkeella
varustettuna, se litetddn olemassa olevaan pistorasiaan.
Keskitetysti ohjattua |lampétilan alennusta seké orjakytkentaa
ei voida kayttds tssd kytkennassa.

3.

Seindkiinnikkeen yldosa voidaan vetdd ylos ja lukita
yldasentoon ldmmittimen kiinnittdmisen helpottamiseksi, ks.
kuva 4 C. Varmista, ettd kiinnikkeen yl3osa tarttuu kiinni
lammittimesn, jotta se e padsisi likkumaan sivusuunnassa.

Kayttd

4.

Lammitin kytketddn piadlle kadntdamalld virtakatkaisija
asentoon L

5.

Lampdtilan asetus tapahtuu siten, eftd haluttu 13mpétila
termostaattinupin asteikolla asetetaan punaisen nuolen
kohdalle. Jos asteikkokehdn arvo el vastaa huoneen
lampdtilaa, se on helppo s&3td3. SE4t6 suoritetaan
kiertdmalld asteikkokehdd niin, ettd sen arvo vastaa kyseista
huoneen ldmpdtilaa, ks, kuva 4 D.

6.

Lammittimen ylikuumenemissuoja katkaisee virran, jos
l&mmitin kuumenee lilkaa.

Palautus suoritetaan katkaisemalla virta l&mmittimen
virtakatkaisijalla n. 15 minuutiksi.

Jos virta katkeaa toistuvasti, varmista, ettei lAmmittin ole pai-
tettynd, Ota muussa tapauksessa yhteyitd sdhkdasen-
nuslikkeessesan,

Siirrettava lammitin

7.

Lammitin, jossa on tehdasasenteinen pistoke, voidaan
varustaajaloilla, ks. kuva 5. Ensin asennataan lattiasuocjat (5A)
tai pyGrat (5B), minkd jdlkeen jalka painetaan kiinni
lEmmittimeen.

8.
Muut toiminnot ja kéyttd, ks, kehdat 2.2 4, 5 ja 6.

Hoito
Lammittimen puhdistamiseen ja pyvhkimiseen saa kayttda
vain helldvaraisia puhdistusaineita,

Muuta
"Ei saa peittad” tarkoittaa, ettd lAmmittimen padlld e saa
esimerkiksi kuivattaa vaatterta,

Lammitin on taytetty tarkasti cikealla maaralld erikoistljyE,
mminka vuoksi lammittimen avaamista vaativat korjaustyit saa
suorittaa ainoastaan valmistaja tai tdmdn valtuuttama
huoltoliike, Mahdolliset vuodot korjaa valmistaja tai t8man
valtuuttama huoltoliike.

Lisdvarusteina on saatavana mm. erilaisia kokonaisvaltaisia
ohjausjdrjestelmia ja lukituslistoja seindkiinnikkeen
lukitsemista varten.

Takuualka on 2 vuosi.

Mahdollisissa ongelmatapauksissa tai korjauksissa
pyydamme ottamaan yhteyttd |mmittimen toimittajaan tai
sihkbasentajaan.




DANSK

M = Radiator for fast montering, Bimetaltermostat med
4°C temperatursankningsmulighed. Leveres med
tilslutningsledning med plug-in tilsutning, vasgddse
samt veegmonteringsbeslag og skruer.

Teethedsgrad P 33 { 4.

MF = Radiator med 2 m tilslutningsledning med stik.
Bimetaltermostat, Leveres med vaegmonteringsbe-
slag og skruer. Kan forsynes med ben og hjul for
fritstdende anvendelse IP 33

Installation

1.

De medleverede veegrmonteringsbeslag fastgares pé veeggen
med de vedlagte skruer. Beslagene placeres ca. 100-150
mm fra hver af radiatorens gavisider. NB: beslagene kan
arvendes sorm hejdeafmeasrkning, seill. 1.

Det er vigtigt aht. radiatorens funktion, at den monteres
vandret, Kentrolkassen skal anbringes ibt. ill. 2 og de angivne
mindste mal mé her ikke underskrides.

Den vedlagte plastikkrog kan monteres pa vaaggen il
oprulning af for meget tillslutningsledning, se ill. 4A,
Radiatoran mé ikke placeres umiddelbart under en fast
veegdase eller sddan, at en person, som bruger badekar,
bruser eller swimmingpool kan komme | kontakt med
stremferende dele, fx afbryderan.
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Leveres radiatoren til fast tilslutning til vaegdise samt S-polet
plug-in stik, skal tilslutningen udferes at aut. el-installatar,
Den faste tilslutning placeres bedst over den planforsaenkede
vaegdise eller el-udtaget bag radiatoren. For tilslutning af
radiatoren se el-diagrammet pé tilslutningens desksel eller ill.
3

Temperatursznkning.

Radiatoren er forberedt for 4°C temperatursasnkning, som
reguleres et centralt placeret koblingsur med saerskilt styre-
ledning (styret N-leder). Det er vigtigt at fase og N-ledning
tilkobles korrekt.

Slavekobling.

Hver radiator kan fungere som styre— eller slaveradiator. Den
totale effekt, som kan reguleres af styreradiatoren, er pé 2300
W. Tilkobles slaveradiator int. tilkeblingsskemaet, omstyres
termostaten. Tilkobles slaveradiatoren pd klemme 1 |
vaagtilslutningen i stedet for klernme 4, tilkobles slaveradiato-
rens termostatfunktion.

NE: det er yderst vigtigt, at plug—in tilslutningen trykkes i bund
i vaagddsen, seill. 4B.

2.2

Er radiatoren leveraet med stik med jord,skal den tilsluttes en
eksisterende vaegdise. Centralt styret temperatursasnkning
samt slavekobling kan ikke anvendes | denne modelversion.

3.

Vegheslagets evre del kan traskkes opad og fastlises i
denne position, for at lette ophaengningen af radiatoren, sell,
4C. Beslagets avre del skal gribe omkring radiatoren, for at
madvirke muligheden for at bevasge sig sidelans.

Anvendelse

4.

Radiatoren startes, idet afbryderkontakten, som er magrket
med | og O, sattes pa l.

5.
Temperaturindstillingen sker ved at den enskede temperatur
pd termostatknappens skala stilles over for det rede punid,
Passer termostatknappens veerdi ikke til rumtemperaturen,
kan den indjusteres: drej skalaringen, indtil den stér p& den
aktuelle rumtemperatur, s ill. 4 D.

G.

Radiatorens sikkerhedstermostat kobler strammen fra, hvis
radiatoren bliver for varm. Radiatoren skal lukkes pa
afbryderen | ca. 15 minutter, Herefter er den driftsklar igen.
Hvis sikkerhedstermostaten sldr strommen fra gentagne
gange, ses efter, om ingen dele af radiatoren er overdaskket.
Ellers kontaktes aut. installater,

Fritstaende radiator

7.

Radiatorer med fabriksmonteret stik kan udstyres med
fadder, mantering seill. 5. Ferst monteres gulvdubberne (54)
eller hjul (5B), derefter trykkes foden fast pa radiatoren.

8.
avrige funktioner samt brugen forklares under punkterns 2.2,
4, 5096,

Vedligeholdelse
Skal radiatoren rengeres eller afterres, ma der kur anvendes
milde rengaringsmidler.

Andet
"Ma ikke overdaskkes" betyder at radiatoren ikke ma bruges
til tarring af fx tej ved direkte at tildeskke den.

Radiatoren er fyldt med en nejagtig afpasset masngde
specialolie, hvorfor reparationer, som medfaerer 8bning af
radiatoren, kun mi udferes af producenten eller dennes
servicemonter. Eventuel laekage skal repareres af producen-
ten eller en af dennes servicemontarer.

Som tilbeher findes fx et globalt styresystem og beslag for
l&sning af veagbeslaget,

Garanti: 2 &r.
Ved problemer eller eventuells reparationsbehov bedes taget
kontakt med leveranderen eller aut. elinstallater.




ENGLISH

M= Radiator for fixed connection. Bi-metal thermostat
with 4°C temperature reduction facility. Delivered with
connecting cable with plug-in contact, wall socket
and brackets with screws. Enclosure class IP 33 (/4.

MF = Radiator fitted with 2 meters connecting cable with
plug. Bi-=metal thermostat. Delivered with wall
brackets and screws., Can be supplemented with
suppart and wheels,

Installation

1.

The enclosed wall brackets are mounted to the wall with the
enclosed screws, The brackets are best placed approx. 100-
150 mm from the ends of the radiator. Note that the brackets
can also be used to measure the height; see diagram 1. It is
important for the functioning of the radiator that itis mounted
vertically. The connector housing should be positioned as
per diagram 2, and the minimum distance should be
observed. The plastic hook can be fitted to the wall to coil up
surplus cable. See diagram 4 A.

The radiator must not be placed immediately under a fixed
wall socket or 50 that a person using a bathtub, shower ar
swimming poal can come into contact with live parts, e.g. the
switch.
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When the radiator is delivered with a wall socket and 5-pole
plug, it shall be connected by an authorized electrician. The
wall socket is best placed over a recessed socket or VP-tube
behind the radiator, Refer to the wiring diagram for the
connection of the radiator,

Temperature reduction

The radiator is fitted for a 4°C temperature reduction, which
is controlled centrally via a timer and separate control cable
{controlled N conductar). Itis important that the phase and N
conductor are correctly connected.

Slave coupling

Each radiator can function as a control or slave radiator. The
total output which a contral radiator can regulate is 2300 W,
When slave radiators are connected as per the wiring dia-
gram the thermostat is by-passed, If a slave radiator is
connected on terminal block 1 in the wall socket instead of
terrminal 4, the slave radiator's thermostat is by-passed.
MNOTE! It is very important the plug is pushed fully into the wall
socket; see diagram 4 B.

2.2

When the radiator is delivered with an earthed plug this is
connected to the existing socket. It is not possible to use
centrally controlled temperature reduction and slave
connections in this version,

3.

The top of the wall bracket can be pulled up and locked in its
top position to simplify hanging of the radiator; see diagram
4 C. Make sure that the top of the bracket grips the radiator to
counteract lateral movement.

Usage
4,
The radiator is switched on by putting the switch in position L.

5.

The required temperature is set by turning the thermostat dail
tathe red arrow. If the value on the scale does not correspond
to the ambient temperature, this can easily be adjusted, This
is dane by changing the scale to correspond to the ambient
temperature; see diagram 4 0.

6.

The radiator's overheating protection disconnects the current
if the radiator becomes too hot.

Resetting takes place when the radiator switches off for 15
minutes,

In the event of repeated disconnection, check that no parts
are covered. Otherwise contact your supplier.

Free standing radiators
T:
Radiators fitted with plugs from the factory can be fitted with
feet. See diagram 5 for fitting. Floor protection (54) is fitted
first, alternatively wheals (5B), after which the feet are pressed
an ta the radiator.

8.
Referto iterns 2.2, 4.5 and & for other functions and handling.

Maintenance
Use only mild detergents for cleaning and wiping of the
radiator.

Miscellaneous
"Do not cover” implies that it must not be used for drying of
clothes by direct contact.

This radiator is filled with an exact volume of special cil, so
that repairs which involve the opening of the radiator must
cnly e carried out by the manufacturer or his representative.
Any leaks will be repaired by the manufacturer or his
reprasentative.

There are various optional auxiliary control systems,
including lock plates for the locking of the wall brackets.

Two years warranty
In the event of problems or repairs, please contact your
supplier for autharized electrician.







